
Конденсатоотводчик Automatic drain LD202

Цена: по запросу

Артикул 4101000213

Automatic drain LD202 — сливной клапан с нулевыми потерями
Серия сливных клапанов с нулевыми потерями LD позволяет управлять сливом конденсата и 
исключить утечки сжатого воздуха. Все сливные клапаны LD оснащены встроенным резервуаром, 
внутри которого находится датчик уровня. Датчик управляется интеллектуальным электронным 
контуром на основе 8-битного логического устройства микропроцессора. Все данные о работе 
сливного клапана отображаются на панели управления. На панели управления есть кнопка проверки 
для выполнения слива вручную. Встроенный фильтр предотвращает засорение электромагнитного 
клапана.
В случае неисправности контур управления разблокирует дренажные трубы, выполнив серию циклов 
открывания/закрывания электромагнитного клапана. Если проблема не устранена, с помощью 
беспотенциального контакта подается аварийный сигнал, чтобы персонал по техническому 
обслуживанию устранил проблему.
Все версии подходят для работы с любым типом водяного конденсата.

Технические преимущества и их эффект

Нет потерь сжатого воздуха

EKOMAK-AV.RU
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)255·27·20, info@ekomak-av.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

https://ekomak-av.ru/kondensatootvodchik_automatic_drain_ld202_4101000213


Автоматический слив конденсата без потерь сжатого воздуха

Максимальная надежность

Встроенный фильтр предотвращает попадание грязи в мембрану клапана
Алгоритм автоматического устранения неисправности: в случае неисправности принудительно 

выполняются циклы открывания/закрывания клапана

Простота управления устройством

При блокировании слива отображается аварийное сообщение на панели управления
Беспотенциальный контакт позволяет вывести аварийный сигнал в комнату управления

Простота установки и технического обслуживания

Простые механические и электрические соединения
Доступны наборы для замены изнашиваемых частей


